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Možnosti úhlu sklonu

stěna strop

Provedení MIN MAX MIN MAX

kompaktní
KLIKA 8° 38° 10° 60°

MOTOR 8° 73° 10° 68°

štíhlé
KLIKA 8° 38° 14° 60°

MOTOR 8° 73° 14° 68°

2 1

2

1

Otvor 1

Otvor 2

5

povolit šroub M12

držák

Povolte hlavní šroub M12 z obou držáků markýzy o maximálně 1/2 
otáčky.

Standardní nastavení z výroby je: otvor 1 - provedení štíhlé 
strop, kompaktní strop / otvor 2 - provedení štíhlé stěna, kom-
patkní stěna. Možnost nastavení úhlu sklonu viz obr. 21

otvor 2
otvor 1

Pomocí jednoho ze dvou (šrouby jsou spojené lisováním) imbusových 
seřizovacích šroubů (horní nebo dolní) nastavte požadovaný sklon 
markýzy na obou stranách. Nastavování provádějte souvisle po obou 
stranách jinak může dojít k deformaci boxu a poškození markýzy!!
Po nastavení sklonu přitáhněte boční šrouby M12 na obou držá-
cích !! (obr. 17)

Přesvěčte se, zda jsou dotaženy šrouby M12 na bočnicích. Nasaďte 
markýzu na konzoly.

Vyrovnejte obě konzoly případným povolením a opětovným dota-
žením. Zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je box v rovině. Zajistěte 
markýzu pomocí stavěcích šroubů, které jsou na spodní části konzoly.

Nastavení sklonu markýzy:

Dejte pozor, aby oba držáky na markýze dobře zapadly do konzol. 
Markýzu je nutné zajistit přišroubováním přítlačných destiček do 
obou konzol pomocí šroubů. Destičky musí být vysunuty nahoru 
maximálně k boxu markýzy.

14.

16. 17.

19.

15.

18.

Imbusové 
seřizovací 
šrouby

21.

Vyzkoušejte markýzu a zkontrolujte dovření předního profilu. 
Pokud jsou ramena vůči sobě zkřížená nebo špatně dovírá přední 
profil, je to patrně zapříčiněno tím, že konzoly jsou montovány 
na nerovném podkladu.  Při dotažení boxu na konzoly dojde k 
deformaci boxu a zkřivení ramen, případně ke špatnému dovírání 
předního profilu. Na straně, která nedovírá, povolte dvojice šroubů 
na držáku předního profilu. Držák posuňte dle potřeby v předním 
profilu, aby se ramena srovnala vůči sobě a zkontrolujte opět dovírání 
předního profilu. 

vůle 1-4 mm

Přesvěčte se, zda 
je vůle max. 4 mm

M12

stavěcí šrouby

20.
šrouby držáku 
předního profilu

Nova�HüppeMontageanleitung�Novetta�plus�FStand:�12.20108

Markise�einhängen

Auflage�a!�und�b!�sicherstellen.

Markise�einhängen�(2.�-�3.)��und�mit�den�Schrauben

(4.)�sichern.

Bei�gekuppelten Anlagen

Antriebsmarkise�(1.)�einhängen�und�befestigen�(2.),

gekuppelte�Markise�(3.)�einhängen.

1.

3.

2.

Kupplungselemente�(a.�-�c.)�in�die�entsprechende

Nut�einschieben.

2.

1.

b!

a!

Das�Keilprofil�mit�den�Schrauben�(4.)�muß�zu�den

Konsolen�seitlich�ausgerichtet�sein.
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b!
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Elastikpuffer�bei�Montage�nicht�entfernen
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Lebensgefahr! 230V Elektroanschlüsse dürfen

nur von ausgebildetem Fachpersonal gelegt

werden!

�

�

Sind die elektrischen Anschlüsse vorbereitet?

Falls die Anschlußleitungen noch nicht nach außen

geführt sind, müssen Sie dem Endkunden die Lage der

notwendigen Anschlüsse zeigen.
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Montageort prüfen (Elektro)

Montage Montageschritte befolgen:

�

�

�

Konsolen aufteilen.

X-Maße anzeichnen.

Konsolen montieren.Markise einhängen und sichern.

Bei gekuppelter Markise:

�

�

�

Zuerst Antriebsmarkise, dann Markise ohne Antrieb

einhängen und sichern.

Dann beide Markisen kuppeln.

Schlitztuch montieren.

Bei Bedarf:

�

�

Neigungswinkel einstellen.

Elektroantrieb einstellen.

Funktion prüfen:

� Probefahrt durchführen.

Funktionskontrolle der Bedienelemente bzw. der

Steuerung.

�

Die Montage erfolgt prinzipiell nach diesen Arbeitsschritten.

Nach örtlichen Gegebenheiten oder bei objektbezogenen

Montagen kann davon abgewichen werden, wenn eine

andere Abfolge einzelner Arbeitsschritte günstiger scheint.

Das Ziel muß immer sein, einen optisch einwandfreien

Eindruck zu erreichen.

Bauteileübersicht

1. Volant
2. Markisenstoff
3. Konsolen
4. Tuchwellenkonsole
5. Getriebe
6. Kurbelantrieb
7. Tuchwelle
8. Tragrohr
9. Neigungsverstellung
10. Gelenkarm
11. Ausfallprofil
12. Kurbel
13. Zentrale Neigungsverstellung

1

2

3

4
5

6
7

8
9

10

12

11

Novetta mit Zentraler Neigungsverstellung (ZNV)
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Příklad montáže na krokev  SCRIGNO

Čelní pohled

konzola pravá

90

127

Řez

Konzola S-90 UNI + K-60                     

34
0

14
2

10
6

šířka markýzy

K - vnější rozměr krokví

objednací rozměr markýzy: K + 258 mm 

vůle 2 mm

Pro montáž na krokev musí být šířka markýzy objednána dle vnějšího rozměr mezi krokvemi K

Montáž větrného čidla Eolis 3D

držák DH 220

trhací nýt / samořezný šroub

Min. šířka markýzy + 17 cm scrigno

Výsuv
Min. šířka markýzy

pro Eolis 3D

2 ramena

150 cm 200 cm

200 cm 248 cm

250 cm 298 cm

300 cm 349 cm

6

22.
Pokud dochází ke skřípání markýzy při provozu, demontujte boční 
šroub M12 ze strany opačné než je ovládání (klika / motor) a do toho-
to otvoru vtlačte vazelínu. Na markýzu opět našroubujte boční držák 
šroubem M12 a otestujte chod markýzy. 

Doporučení:
Výrobce Somfy doporučuje otřesové čidlo montovat na kraj předního profi -
lu. Toto řešení pro markýzu Scrigno není možné. Po montáži čidlo nastavte 
na vyšší citlivost dle návodu pro otřesové čidlo. 

vůle 1-4 mm

127 až 131 mm

objednací rozměr markýzy: K + 25,4 cm nebo K + 26,2 cm
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Ovládání klikou
Zavěste kliku do oka převodovky. Otáčením kliky se markýza zasune nebo vysune. Převodovka není opatřena dorazem. Při vysouvání markýzy se nesmí 
nechat vyjet až na doraz kloubů ramen, kdy hrozí povolení látky a úplné narovnání ramen. Při zpětném navíjení pak dochází k překonávání velkého 
mechanického odporu a hrozí poškození převodovky.

Nastavení elektronického pohonu 
U elektronického pohonu se nastavení koncových poloh provádí pomocí nastavovacího kabelu. Je nutno použít návod na obsluhu motoru.

Nastavení pohonu s dálkovým ovládáním RTS
U pohonu na dálkové ovládání se nastavení provádí pomocí dálkového ovladače. Je nutno použít návod na obsluhu motoru.

Bezpečnostní pokyny a údržba
Jakýkoliv zásah do výrobku (bez konzultace s odbornou montážní fi rmou), jakož i demontáž a montáž, je nepřípustná z hlediska bezpečnosti
a funkčnosti výrobku. U markýz ovládaných motorem je vhodné umístit ovládací spínač mimo dosah dětí.
Při vrzání a skřípání pohyblivých částí doporučujeme namazat vhodným mazivem (obr. 22). Za poškození vzniklé silou větru nenese výrob-
ce žádnou zodpovědnost. Při rychlosti větru větší než 5 m/s je vhodné markýzu zasunout, jinak hrozí nebezpečí poškození! Markýza není 
určena jako ochrana proti dešti. V případě zmoknutí potahu je nutno v co nejbližší době markýzu vysunout a nechat vyschnout. 

Oprava markýzy
Opravy mohou být prováděny jen odbornou firmou.  Musí být použity výhradně náhradní díly firmy SERVIS CLIMAX a.s.
Pozor! Ramena jsou pod vysokým pružinovým napětím a mohou způsobit při neodborném zacházení zranění.

Schéma zapojení elektronického motoru 

Nastavení motoru se provádí pomocí nastavovacího kabelu.

Ovladač musí mít vzájemnou blokaci obou směrů, jinak dojde k přeprogramování 
motoru a zničení markýzy.

hnědý

světle modrý

zelenožlutý

ovladač

4C x 1,5 mm2

3C x 1,5 mm2

Schéma zapojení motoru RTS 
Nastavení motoru se provádí pomocí rádiového vysílače (dálkového ovladače).

dálkový ovladač

hnědý

světle modrý

zelenožlutý

3C x 0,75 mm2

3C x 1,5 mm2

Certifikace markýzy
V případě deště, sněhu nebo větru zasuňte výrobek stínicí techniky, aby 
se zabránilo jeho poškození. Pokud je u motorické markýzy dodáno
i větrné čidlo, doporučujeme ho nastavit na hodnotu 5 m/s. 
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