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SCREEN HR7, HR8-ZIP 

 

1. SEZNAM POTřEBNħCH NĆSTROJš A NĆřADĉ  

¶ ĢebŚ²k 

¶ Vrtaļka 

¶ KŚ²ģov® ġroubov§ky 

¶ Sada vrt§kŢ do kovu 

¶ Vrt§ky do zdiva (6 mm a 8 mm) 

¶ Sada imbusovĨch kl²ļŢ 

¶ N§stroj na slep® nĨty 

¶ MŊŚ²c² p§smo a tuģka 

¶ Vodov§ha, olovnice a hadicov§ vodov§ha 

¶ Voltmetr nebo zkouġec² lampa 220 V 

¶ Zkouġec² kabel s vyp²naļem 

¶ SilikonovĨ tmel tŊsn²c² p§ska 

 

2. MONTĆĢ 

 

2.1. KONTROLA DODANħCH SOUĻĆSTĉ 

Zkontrolujte dodan® souļ§sti a otevŚete s§ļek s drobnĨm materi§lem. K jednotlivĨm vodic²m liġt§m 

pŚiŚaŅte rovnomŊrnŊ vġechny ġrouby, hmoģdinky, podloģky a krytky. MŊli byste m²t stejnĨ poļet 

upevŔovac²ch prvkŢ pro kaģdou vodic² liġtu. 

 

2.2. KONTROLA VħĠKY A ĠĉřKY 

ZmŊŚte ġ²Śku boxu a okenn²ho otvoru a ovŊŚte, zda je velikost boxu vhodn§ pro danou situaci.  

Zkontrolujte tak® vĨġku od horn² strany boxu ke spodn² stranŊ vodic²ch liġt vļetnŊ koncovĨch zar§ģek.  

ZmŊŚte vnitŚn² vĨġku okenn²ho r§mu a ovŊŚte, zda se shoduje. VezmŊte pŚitom v ¼vahu mont§ģn² nosn²k. 
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HR7: HR8-

ZIP: 

                                                                             

Obr. 1 

Koneļn§ ġ²Śka B 

= vzd§lenost 

mezi koncovĨmi 

konzolami. 

Koneļn§ vĨġka H = vĨġka vļetnŊ boxu a koncovek vod²c²ch liġt 

(tlouġŠka = 2 mm) bez drģ§ku stŊna/strop. 

Pozn§mka: koneļn§ vĨġka H s ocelovĨmi vod²c²mi lanky je vĨġka od 

horn²ho okraje boxu ke spodn² stranŊ spodn² liġty. 

 

2.3. VYVRTĆNĉ OTVORU PRO PRšCHODKU 

 

ZmŊŚte polohu prŢchodky pro ovl§d§n² na boxu. Tuto vyznaļte na okenn²m r§mu. 

Vyvrtejte v okenn²m r§mu otvor pro prŢchodku pro ovl§d§n²: 

- U motorizovan®ho ovl§d§n² pouģijte 10mm vrt§k, viz Obr. 49a na str. 28. 

- U ovl§d§n² klikou pouģijte 14mm vrt§k, viz Obr. 49b na str. 28. 

V pŚ²padŊ ovl§d§n² klikou zvnŊjġku nen² potŚeba vrtat prŢchodku. 

 

Pozor! Nevrtejte do okenn²ho skla. 
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2.3.1. OVLĆDACĉ VħSTUPY PRO KLIKU PřES STŉNU 

 

 

odn²mateln§ klika 90Á odn²mateln§ klika 90Á odn²mateln§ klika 90Á odn²mateln§ klika 90Á 

vĨstup A vĨstup B vĨstup O vĨstup K 

 

 

2.3.2. OVLĆDACĉ VħSTUPY PRO MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 

Obr. 3 
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2.4. PřĉPRAVA VODĉCĉCH LIĠT 

Vod²c² 

liġta 
Vrt§n²  Vrt§n² vzadu Z§vŊs* 

TŊsn²c² 

p§sky** 

Distanļn² 

podloģky*** 

KoncovĨ 

doraz**** 

725 

 
 

  

 

 

720 

 
 

   

 

728  

 

  

 
 

755 

 

 

  

 

 

756 

 

    

 

829 

 

 

  

 

 

820 
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828  

 

  

 
 

855 

 

 

  

 

 

856 

 

    

 

839 

 

 

 
 

 

 

830 

 

    

 

838  

 

  

  

865 

 

 

 
 

 

 

866 
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* Mont§ģ na z§vŊs 

Tyto vodic² liġty maj² na zadn² stranŊ dvŊ mal® dr§ģky ve tvaru L, kter® se pouģij² buŅ pro pŚipnut² vodic²ch liġt na okenn² 

r§m pomoc² dodanĨch z§vŊsŢ, anebo jsou vybaven® tŊsnic²mi p§sky. 

Z§vŊsy musej² bĨt pŚiġroubov§ny na obou stran§ch okenn²ho r§mu v jedn® rovn® a svisl® linii. 

 

** TŊsnic² p§sky 

Pokud se roleta montuje na okenn² r§m, na kter®m plochy pro obŊ vodic² liġty nejsou vyrovnan®, lze vĨsledn® mezery mezi 

vodic²mi liġtami a okenn²m r§mem utŊsnit tŊsnic²mi profily. 

Tyto tŊsnic² profily musej² vģdy bĨt upevnŊny ġroubem v horn² a doln² ļ§sti vodic² liġty. PŚi zatahov§n² ġroubŢ postupujte 

opatrnŊ, jelikoģ pŚetaģen² mŢģe trvale poġkodit tŊsnic² profily. 

V z§jmu bezpeļnosti je dŢleģit®, aby kaģdĨ vodic² profil byl k okenn²mu r§mu jeġtŊ upevnŊn v horn², stŚedn² a 
spodn² ļ§sti ġroubem do plechu, aby se profil nevysmekl a z§vŊsy neoddŊlily od rolety. 

 

*** Distanļn² podloģky lze pouģ²t pro mont§ģ vodic²ch liġt s mont§ģn² pŚ²rubou (typ 828). 

 

**** Pro kaģdĨ vĨġe uvedenĨ typ vodic²ch liġt pouģijte ve spodn² ļ§sti krytku. Ta zabr§n² tomu, aby spodn² lamela vyskoļila 

z vodic²ch liġt. 

 

Vodic² liġta tvaru U: 

PlastovĨ vodic² profil zapad§ do U-profilu kaģd® vodic² liġty, jeģ se pŚizpŢsobuje zipu na l§tce. (Na horn² stranŊ tohoto 

vĨlisku je ġikmo odŚezan§ ļ§st ļern® pryģe v o d®lce 70 mm. Vodic² liġty musej² bĨt um²stŊny tŊmito vĨŚezy nahoru. Profily 

pro pravou a levou stranu se liġ².) 

 

 

 

2.5. MONTĆĢ NA ĻEP 

 

U t®to mont§ģe se box montuje do vod²c²ch liġt zasunut²m ļepŢ na kaģd® boļn² konzole do odpov²daj²c²ch otvorŢ ve 

vodic²ch liġt§ch.  

Pro usnadnŊn² n§sleduj²c²ch krokŢ se doporuļuje, abyste roletu m²rnŊ odvinuli tak, aby se boļn² lamela o nŊkolik 

centimetrŢ vysunula z boxu. K tomu pouģijte zkouġec² kabel ke kr§tk®mu sepnut² motoru, nebo ruļn² pŚevodovku, kter§ se 

ovl§d§ klikou upevnŊnou k tyļi ļtvercov®ho prŢŚezu zasunut® do otvoru v boxu. 

 

Existuje nŊkolik zpŢsobŢ instalace rolety v z§vislosti na instalaļn² situaci: 

Metoda 1. UpevnŊn² boxu pomoc² mont§ģn²ch nosn²kŢ, nasunut² vodic²ch liġt na ļep konzoly a zajiġtŊn² vodic² liġty ġrouby. 

Metoda 2. Um²stŊn² kompletn² sestavy boxu a vodic²ch liġt do okenn²ho otvoru nebo nad nŊj a zajiġtŊn² ġrouby. 

Metoda 3. PŚiġroubov§n² vodic²ch liġt, nasunut² boxu do vodic²ch liġt a zajiġtŊn². 
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2.5.1. METODA 1 ï UPEVNŉNĉ BOXU POMOCĉ MONTĆĢNĉCH NOSNĉKš, NASUNUTĉ 

VODICĉCH LIĠT NA ĻEP KONZOLY A ZAJIĠTŉNĉ VODICĉ LIĠTY ĠROUBY 

 

Krok 1: Vyvrt§n² otvorŢ pro mont§ģn² nosn²ky 

 

 

Typ boxu X 

70 37 

90 53 

110 73 

150 114 

 

 vodov§ha 

Um²stŊte mont§ģn² nosn²ky na mont§ģn² 

plochu. Horn² otvory pouģijte pro mont§ģ na 

strop a zadn² otvory pro mont§ģ na stŊnu. 

Box mus² bĨt dokonale vodorovnĨ, a proto 

se ujistŊte, zda jsou konzoly Ś§dnŊ 

vyrovnan®. K tomu pouģijte hadicovou 

vodov§hu a olovnici nebo jinĨ vhodnĨ 

n§stroj. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Obr. 4 

Obr. 5 Obr. 6 
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Krok 2: Instalace boxu na mont§ģn² nosn²ky 

Jeden mont§ģn² nosn²k na konzolu co nejbl²ģe k n². 

Jak®koli dalġ² nosn²ky se montuj² na stŚed boxu rovnomŊrnŊ rozloģen® 

pod®l ġ²Śky a jejich ¼ļelem je zabr§nit prohĨb§n² ġirġ²ch boxŢ. 

(1) NasuŔte box nahoru do mont§ģn²ch nosn²kŢ. 

(2) VsuŔte dovnitŚ nap§jec² kabel motoru. Pak zatlaļte box do nosn²kŢ 
tak, aby dr§ģky na zadn² stranŊ boxu zapadaly do L-profilŢ. 

(3) Pot® zat§hnŊte ġrouby s vnitŚn²m ġestihranem kaģd®ho nosn²ku. 
Ġrouby by mŊly zabrat v dr§ģk§ch v horn² ļ§sti ļela boxu. 

 

          

 

Krok 3: Vyvrt§n² otvorŢ pro vodic² liġty 

Na stŊnŊ nebo jin® mont§ģn² ploġe vyznaļte otvory, 

jeģ se maj² vrtat. K tomu pouģijte pŚedvrtan® boļn² 

vodic² liġty. Vyvrtejte otvory do stŊny (Ï 6 mm) nebo 

okenn²ho r§mu (Ï 3.2 mm). 

PŚi instalaci na stŊnu zasuŔte do otvorŢ hmoģdinky S6. 

 

 

 

 

Krok 4: Instalace vodic²ch liġt 

(1) UpevnŊte z§vŊsy na mont§ģn² plochu. Pot® nasuŔte vodic² liġty na 
ļepy boļn²ch konzol. UjistŊte se, zda se kluzn® bloky spodn² 
lamely spr§vnŊ zasunuly do dr§ģek a zda se zip na l§tce zasunul 
do ļ§sti ve tvaru U v plastov®m vodic²m profilu. 

(2) PŚiġroubujte vodic² liġty k mont§ģn² ploġe. 

Obr. 7 

prŢchoz² otvor vodic² liġty 

prŢchoz² otvor vodic² liġty 

 

pro z§vŊsy 

Obr. 8 

Obr. 9 
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Obr. 10 Obr. 11 

Obr. 12 

Obr. 13 
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2.5.2. METODA 2 ï UMĉSTŉNĉ KOMPLETNĉ SESTAVY BOXU A VODICĉCH LIĠT DO 

OKENNĉHO OTVORU NEBO NAD NŉJ A ZAJIĠTŉNĉ ĠROUBY 

 

 

 

 

   Typ boxu X 

70 37 

90 53 

110 73 

150 114 
 

 

 

Krok 1: Vyvrt§n² otvorŢ pro mont§ģn² nosn²ky a 

vodic² liġty 

Na stŊnŊ nebo jin® mont§ģn² ploġe vyznaļte otvory, 

jeģ se maj² vrtat (k tomu pouģijte pŚedvrtan® boļn² 

vodic² liġty). 

(Pokud byly dod§ny, uchyŠte nejprve mont§ģn² nosn²ky 

boxu.) 

Vyvrtejte otvory do stŊny (Ï 6 mm) nebo okenn²ho 

r§mu (Ï 3.2 mm). 

PŚi instalaci na stŊnu zasuŔte do otvorŢ hmoģdinky S6. 

UpevnŊte z§vŊsy na mont§ģn² plochu. 

 vodov§ha 

 

prŢchoz² otvor 

vodic² liġty 

 

prŢchoz² otvor 

vodic² liġty 

 

pro z§vŊsy 

 

Obr. 14 

Obr. 15 

Obr. 16 
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Krok 2: Nasunut² vodic²ch liġt na ļepy konzoly na 

spodn² stranŊ boxu 

Poloģte box rolety na kartonovĨ obal (dbejte na to, 

abyste nepoġkodili povrchovou ¼pravu). 

Pot® nasuŔte pŚedvrtan® vodic² liġty na ļepy boļn²ch 

konzol. 

 

 

 

UjistŊte se, zda se kluzn® bloky spodn² lamely spr§vnŊ 

zasunuly do dr§ģek a zda se zip na l§tce zasunul do 

ļ§sti ve tvaru U v plastov®m vodic²m profilu. 

Krok 3: Usazen² boxu a vodic²ch liġt 

Nyn² nadzvednŊte box s vodic²mi liġtami. Toto 

prov§dŊjte alespoŔ s dalġ²mi dvŊma osobami. 

ZvednŊte box z§roveŔ s vodic²mi liġtami. 

Um²stŊte kompletn² sestavu do okenn²ho otvoru. 

V pŚ²padŊ motorizovan®ho ovl§d§n² zasuŔte nap§jec² 

kabel motoru dovnitŚ pŚedem vyvrtanou prŢchodkou. 

Pozor! D§vejte pozor, abyste neodlomili ļepy t²m, ģe vodic² liġty posunete pŚ²liġ dopŚedu, dozadu nebo stranou. 

Obr. 17 

Obr. 19 

Obr. 18 
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Krok 4: UpevnŊn² boxu na mont§ģn² nosn²ky a pŚiġroubov§n² vodic²ch liġt 

(1) NasuŔte box nahoru do mont§ģn²ch nosn²kŢ. 

(2) VsuŔte kabel motoru dovnitŚ. Pak zatlaļte box do nosn²kŢ tak, aby dr§ģky na zadn² stranŊ boxu zapadaly do L-profilŢ.  

(3) Pot® zat§hnŊte ġrouby s vnitŚn²m ġestihranem kaģd®ho nosn²ku. Ġrouby by mŊly zabrat v dr§ģk§ch v horn² ļ§sti ļela 
boxu.  

PŚiġroubujte vodic² liġty k mont§ģn² ploġe. 

 

Vģdy se ujistŊte se, ģe je box pevnŊ uchycen. Viz Odd²l ñInstalace ovl§d§n²ò. 

Obr. 20 Obr. 21 
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2.5.3. METODA 3 ï PřIĠROUBOVĆNĉ VODICĉCH LIĠT, NASUNUTĉ BOXU DO VODICĉCH 

LIĠT (POUZE PRO ROLETY BEZ MONTĆĢNĉCH NOSNĉKš) 

 

 

 

 

 

 

Krok 1: Vyvrt§n² otvorŢ a uchycen² z§vŊsŢ 

Na stŊnŊ nebo jin® mont§ģn² ploġe vyznaļte otvory, 

jeģ se maj² vrtat (k tomu pouģijte pŚedvrtan® boļn² 

vodic² liġty).  

Vyvrtejte otvory do stŊny (Ï 6 mm) nebo okenn²ho 

r§mu (Ï 3.2 mm), a to v maxim§ln²ch rozestupech 

500 mm. 

PŚi instalaci na stŊnu zasuŔte do otvorŢ hmoģdinky 

S6. 

UchyŠte z§vŊsy k mont§ģn² ploġe. 

 

 vodov§ha 

 

 

prŢchoz² otvor 

vodic² liġty 

 

prŢchoz² otvor 

vodic² liġty 

 

pro z§vŊsy 

Obr. 24 

Obr. 22 

Obr. 23 
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Krok 2: Mont§ģ vodic²ch liġt 

Vodic² liġty pŚiġroubujte k mont§ģn² ploġe. ZajistŊte, 

aby horn² strana vġech vodic²ch liġt byla um²stŊn§ 

pŚesnŊ ve stejn® vĨġce a byla vodorovn§. 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 3: Nasunut² boxu do vodic²ch liġt 

NadzvednŊte box a vsuŔte kabel motoru dovnitŚ. 

NasuŔte box tak, aby ļepy konzoly zapadaly do 

odpov²daj²c²ch otvorŢ v boļn²ch vodic²ch liġt§ch. 

UjistŊte se, zda se kluzn® bloky spodn² lamely spr§vnŊ 

zasunuly do dr§ģek a zda se zip na l§tce zasunul do 

ļ§sti ve tvaru U v plastov®m vodic²m profilu. 

 

 

 

Obr. 25 

Obr. 26 

Obr. 27 
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Vģdy se ujistŊte se, ģe je box pevnŊ uchycen. Viz Odd²l ç Instalace ovl§d§n² è. 

 

2.6. KONTROLA PRAVOĐHLOSTI 

 

Vģdy se ujistŊte, zda je roleta namontov§na ve vodov§ze a pravo¼hle. 

Existuje pouze jedinĨ zpŢsob, jak toto zjistit a pŚ²padnŊ opravit. 

1. Nejprve ovŊŚte, zda je box namontov§n vodorovnŊ. 
2. OvŊŚte, zda jsou vodic² liġty rovnobŊģn® a kolm® k boxu. ZmŊŚte 
¼hlopŚ²ļky s pŚesnost² na milimetry. ZaļnŊte pŚ²mo pod boxem. 
Odchylky pŚesahuj²c² 2 mm mohou zpŢsobit vzpŚ²ļen² l§tky a/nebo 
spodn² lamely, anebo pland§n² l§tky. 

3. D§le zmŊŚte ¼hlopŚ²ļky s pŚesnost² na milimetry. 

Pokud box a vodic² liġty nejsou spr§vnŊ namontov§ny, spodn² lamela 

se bude do boxu vģdy nav²jet zeġikma, coģ na l§tce zpŢsob² ¼hlopŚ²ļn® 

z§hyby. 

  

 

Jakmile je roleta pŚesnŊ usazena a namontov§na, jak®koli mez²rky mezi vodic²mi liġtami a stŊnou (boxem a stŊnou) bude 

moģn® utŊsnit silikonovĨm tmelem. 

 

Obr. 29 

Obr. 28 


